
五
、

结 论

 !与有机材料复合连结圆管水听器重

量轻
、

灵敏度高
,

低频自由场接收灵敏度

平坦区宽
、

起伏小
,

易于在漂浮或半漂浮

状态工作

刀 的 压 电电压常数 越高
、

的薄膜越厚
,

以及 即圆管 内 外

径之比 越大 则水听器的 自由场接受

灵敏度越高

本研制品的
,为  “ , ,

为

卜 ,

实测灵敏度为 一 士 比

〔〕的实测值高出 一

 ! 范围内 它亦优于实心 压电

园管水听器
一 〔〕

。

与有机材料复合连结圆管水听器在

接近圆管径向谐振频率附近略 呈 现 谐 振

峰
。

但接收灵敏度比低频率接收灵敏度低

些
。
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, 一 型超声检漏仪在南京通过省级科学技术成果鉴定

一 型超声检漏仪能检测

频率范围之超声波
,

并将
一

该频段的不可听

超声波转变成可听的声音
。

它特别能在强烈

的可听 音频 噪声环境中及时
,

迅速发现压

力容器的气
、

液相微弱泄漏
,
真空系统倒泄

漏
,
机械摩擦 , 高压弧光 火花 及电晕声等

。

上海华东电力试验所于 年引进美国

公司  型空气电火花超声检测仪
。

实

用证明
,

引进是成功的
。

为 了消化引进设备
,

转化为我国技术
,

赶超国际水平
,

年东

南大学决定参照 公司 型仪器 自行

研制
。

经过两年时间
,

终于研制成功
。

在一

些方面有自己的特色
。

年 月 日
,

经江苏省科委审定并

委托江苏省教委主持
,

在南京通过了省级技

术 鉴定
。

鉴定会认为
,

由东南大学研制的

一 型超声检漏仪己达到 年代国际 水 平
。

在国内处于领先地位
。

一 型整机的检测

水平与美国 型基本相同
。

一 机

具有较高的灵敏度与信噪比
。

在邮电通信
,

电力及核工业等部门的故障检测工作中将有

广泛的应用价值
。

一 型超声检漏仪经过无锡市邮电局
、

西安变压器电炉
‘ 、

西安开关厂
、

核工业部

核动力运行研究所质保中心
、

华东电力试验

研究所高压室等单位的广泛测试和使用
。

已

产生了显著的社会效益和经济效益
。

例如
,

前不久
,

在无锡邮电局充气电缆班的检漏工

作中
,

过去采用气敏卤素松漏仪需 人操作
。

现在 一 超声检漏仪只需两个人就能完成
,

且查漏时间大大缩短
,

查漏准确率大大提高
。

工作效益显著改善
。

哀易全
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